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PRINCIPALES PRESTACIONES

Navegador XML:

El navegador XML, implementado en toda la gama de

terminales SIP de la Serie 5i permite el desarrollo de aplicaciones
personalizadas para cubrir las necesidades especificas del cliente.

Gestion avanzada de llamadas:

Las capacidades de almacenamiento, agenda privada, registro
de llamadas, lista de rellamadas, teclas programables y la
amplia informacion mostrada en pantalla, hacen que nuestros
terminales SIP puedan ser gestionados mediante la simple
pulsacién de una tecla.

Facilidad de instalacion

La instalacién, configuracién y gestion de todos los terminales
SIP de Aastra, se realizan de una forma muy sencilla, lo que
permite un ahorro de tiempo y dinero a las empresas.Toda la
serie 5i dispone de un mini switch de dos puertos ethernet con
posibilidad de alimentacion del terminal a través de la red de
datos (PoE estandar IEEE 802.3af).

La gama de terminales SIP de la Serie 5i,
desarrollada por Aastra, ofrece unas
prestaciones potentes y flexibles, basadas

en los principales estandares del mercado.
Con un elegante y préctico disefio, nuestros
terminales son totalmente compatibles con las
principales plataformas SIP existentes.

Gracias a las capacidades XML implementadas
en toda la gama, es posible desarrollar
aplicaciones a medida para el usuario.

Los terminales de la Serie 5i soportan hasta
9 llamadas simultaneas y cubren todas las
necesidades, tanto basicas como avanzadas,
de cualquier sistema de telefonia.

Calidad de audio:

Todos los terminales SIP de la Serie 5i poseen un
alvatoz manos libres full-duplex de excelente calidad.
Los anos de experiencia que Aastra tiene en el sector
de las telecomunicaciones y la tecnologia utilizada,
garantizan la calidad de sonido en todos los productos
desarrollados.

Teclados adicionales:

Los terminales 53i,55i y 57i tienen la posibilidad de ser
ampliados mediante los dos médulos de expansion
disponibles (536M y 560M)."
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51i 53i 55i 57i
PRESTACIONES DEL TERMINAL
Numero de lineas 1 9 9 9
Teclas hard programables 9 6 6 NO
Teclas soft programables - - 20 30
Altavoz manos libres Sl SI SI N
Conexion para auriculares - Sl SI Sl
Display 3 Lineas x 16 caracteres 3 Lineas x 16 caracteres 144x75 pixeles 144x128 pixeles
Agenda privada 200 200 200 200
Registro de llamadas 200 200 200 200
Lista de rellamadas 100 100 100 100
Diferentes idiomas (En, Fr, It, Ge, Es,Cat) N Sl Sl Sl
OPCIONES DE ALIMENTACION
Power over Ethernet (PoE) sl Sl Sl Sl
Adaptador de corriente incluido - SI SI N
CONFIGURACION Y GESTION
Interface de usuario del terminal sl N sl H|
Interface Web N H| sl H|
Ficheros de configuracion cifrados SI Sl Si N
Protocolos de config. TFTP, FTP, HTTP, HTTPS Sl Sl Sl Sl
Actualizacién Automatica N Sl Si Sl
REDES
10/100 Mbps Switched Ethernet Ports 2 2 2 2
802.1p/q VLAN tagging & QoS SI SI Sl N
IETF DHCP Sl Sl SI N
IETF SNTP Sl SI SI N
PROTOCOLOS
IETF SIP (RFC3261) SI N Sl N
CAPACIDADES XML SI SI SI SI
CODEC
G.711 p-law/A-law SI SI SI SI
G.729 SI SI SI SI
MODULOS DE EXPANSION
Nu de Médulos de expansié - 3 3 3
Médulo de expansién 536M NO Sl SI N
Médulo de expansiéon 560M NO NO SI SI

55i + 536M 57i + 560M
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