
CARACTERÍSTICAS GENERALES KONFTEL

• OmniSound®: el sonido más nítido

• Sonido full-duplex: en ambas direcciones

• 2 años de garantía

CARACTERÍSTICAS DE KONFTEL 200W

• Un sofi sticado equipo, fácil de conectar y utilizar

• Conexión inalámbrica a sistemas DECT compatibles con GAP

• Pantalla de gran tamaño con iluminación

• Teclado incorporado

• Sistema de menús fácil de usar

• Salida para grabadora

• Micrófonos de expansión y mando a distancia opcionales

Konftel 200W es un equipo de audioconferencia especialmente diseñado para las empresas que disponen de infraestructura DECT. Se puede 

conectar al sistema DECT compatible con GAP existente o a una estación base DECT de Konftel, y con sus funciones fáciles de usar y sus 

micrófonos de extensión opcionales resulta ideal para las salas de reuniones grandes.

Konftel 200W: el equipo de audioconferencia versátil

 Konftel 200W

Ahora podrá reunirse en cualquier momento – a pesar de la distancia y de su apretada agenda. Konftel hace de la audioconferencia la alter-

nativa ideal, brindándole la oportunidad de ponerse en contacto con otras personas, celebrar reuniones espontáneas y tomar decisiones en 

el momento. Todos los equipos de audioconferencia de Konftel incluyen la tecnología exclusiva Omnisound® que ofrece un sonido óptimo

y una comunicación totalmente natural y nítida.

Conference phones for every situation



Ideal para salas de reuniones grandes

Conecte micrófonos de expansión a su equipo Konftel 200W para aumentar el al-

cance y disfrutar de unas condiciones de sonido óptimas en las salas de reuniones 

más grandes. El volumen del altavoz aumentará automáticamente y la cobertura se 

ampliará a más del doble -de 30 m2 a 70 m2-, todo ello mientras sigue disfrutando 

de una calidad de sonido extraordinaria. Si además integra en el sistema el mando a 

distancia opcional, sus reuniones serán aún más fáciles de dirigir, pues con él podrá 

controlar todas las funciones del equipo Konftel 200W, por ejemplo, las teclas de 

marcación rápida para los números más frecuentes. 

El equipo de audioconferencia versátil

La audioconferencia 
más cómoda
Konftel 200W es un equipo de audioconferencia que abre su ofi cina al mundo. Su 

conexión inalámbrica a un sistema DECT garantiza una excelente versatilidad: el 

equipo se puede utilizar para celebrar reuniones por audioconferencia prácticamente 

en cualquier lugar del edifi cio, sin las limitaciones de las tomas de teléfono. Konftel 

200W es además compatible con casi todos los sistemas DECT. Organice una reunión 

sobre la marcha, simplemente enchufando el equipo y marcando los números de 

sus interlocutores.

Si su ofi cina no dispone de sistema DECT, Konftel 

puede proporcionarle una estación base que se 

puede conectar a una salida analógica y ofrece co-

nexión inalámbrica a distancias hasta 300 metros. 

La estación base DECT de Konftel permite además 

la conexión de microteléfonos.

 Konftel 200W

OmniSound®: el sonido más nítido

Pasee por la sala con total libertad mientras conversa, en la seguridad de que disfrutará en todo momento de un sonido de alta calidad, y sin molestos cortes, vibraciones ni 

ecos. La tecnología OmniSound® produce un sonido natural en ambas direcciones (full duplex). Además, capta y reproduce el sonido en 360°. El micrófono ultrasensible capta 

el sonido desde cualquier dirección, y los tres altavoces envolventes integrados ofrecen un sonido absolutamente nítido en cualquier punto de la sala.

Funciones cómodas y fáciles de utilizar

El teclado del equipo Konftel 200W 

dispone de tecla mute, tecla R para 

llamada múltiple y tecla de menú. 

Tanto el sistema de menús como la 

cobertura de radio de la estación base 

se muestran en la nítida pantalla gráfi ca 

con iluminación. Seleccione la estación 

base a la que desee conectar su Konftel 

200W a través del sistema de menús. La agenda telefónica puede guardar hasta 50 

contactos, el último número marcado, los ajustes de volumen de los altavoces, la 

fecha, la hora y la duración de la llamada.

Konftel AB, Box 268, SE 901 06 Umeå, Suecia
Teléfono: +46 90 70 64 89  Fax: +46 90 13 14 35  info@konftel.com

Distribuidores:

OPCIONES
900102074 Micrófonos de expansión. Amplían el alcance hasta los 70 m2.
900102038 Mando a distancia.
900103342 Cable para grabadora.
900103339 Cable prolongador eléctrico, 10 metros.
900102067 Maleta de transporte.
149110 Soporte para montaje suspendido del techo.
900102071 Estación base DECT de Konftel.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: ESTACIÓN BASE DECT DE KONFTEL
Alimentación: transformador de 240 V CA/6 V CC, 300 mA, cable de 2 metros. 
Conexión telefónica: central analógica o PSTN, RJ-11.
Compatibilidad: La estación base DECT de Konftel es compatible con GAP y se puede 
conectar a líneas analógicas o a cualquier centralita equipada con una extensión ana-
lógica. La estación base DECT de Konftel admite la conexión de hasta 7 equipos DECT 
compatibles con GAP.
Homologaciones: CE.
Alcance: Hasta 300 m en espacio abierto, hasta 50 m en edifi cio.
Tamaño: 175 x 160 mm.
Peso: 240 gramos.
Color: Deep sky-blue.

GARANTÍA: 2 años de garantía. 

Visite www.konftel.com. Encontrará más información 
sobre el equipo Konftel 200W y otros productos de Konftel. 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: KONFTEL 200W
Alimentación: transformador 240 V CA/12 V CC, 700 mA. Cable de alimentación de 
6 metros, modular 4/4.
Conexión telefónica: DECT/GAP. 
Compatibilidad: El equipo Konftel 200W se puede conectar a los principales sistemas 
DECT/GAP del mercado. Además, se puede conectar a cuatro sistemas (selección 
automática o manual). Konftel 200W dispone de un pulso R programable que 
permite su personalización en función del país y la centralita.
Homologaciones: CE.
Alcance: Hasta 300 m en espacio abierto, hasta 50 m en edifi cio.
Condiciones rec. de la sala: Reverberation time: < 0,5 s; ruido de fondo: 45 dBA. 
Temperatura: 5°C - 40°C.
Humedad relativa: 20%-80% sin condensación.
Área de recepción: Micrófono < 30 m2.
Salida para grabadora: conector mono de 3,5 mm
Tamaño: 232 mm de diámetro.
Peso: 700 gramos.
Color: Deep sky-blue.

DECT - Digital Enhanced Cordless Telephone. DECT incorporates encryption for maximum 
call security. GAP (Global Access Profi le) ensures the interoperability of DECT equipment 
of different manufacturers.


